苏南龙湖常州恐龙园西项目基坑围护劳务分包招标公告
1、 招标条件
   本招标项目苏南龙湖常州恐龙园西项目一组团桩基、表层清土工程及一组团二组团围护工程，项目建设发包单位为常州市嘉信置业有限公司，本次采购招标人为江苏长江机械化基础工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的基坑围护劳务进行公开招标。
2、 项目概况与招标范围
2.1项目名称：苏南龙湖常州恐龙园西项目一组团桩基、表层清土工程及一组团二组团围护工程
2.2招标范围：基坑围护劳务分包，详见清单
2.3施工地点：常州市新北区
2.4供货要求：随招标人施工进度
2.5现场踏勘联系人：顾工   13301510562
3、 投标人资格要求
3.1具有独立订立合同的能力，具有相应的劳务资质
3.2未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态
3.3企业没有骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的
3.4 所有投标单位须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，做废标处理
4、 评标办法
合理低价中标（招标人内部开标，不另行通知）
5、 投标文件的递交
[bookmark: _GoBack]5.1递交投标文件截止时间为2019年9月11日上午9时00分，盖章扫描件发至jscjzbzy@163.com。
5.2逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.3投标有效期45日历天（从投标截止日期开始计算）
5.3提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。
6、发布公告的媒介
本次招标公告同时在江苏煤炭地质局及江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。
7、联系方式
招标人：江苏长江机械化基础工程有限公司       地址：南京市栖霞区尧新大道5号

联系人：王晶晶                               电话：15961890862
	编码
	名称
	计量
单位
	属性（清单描述）
	 工程量 
	 含税单价 
	 限价 

	
	
	
	
	
	
	

	
	桩基、围护、土方工程
	
	
	
	
	

	一
	水泥搅拌桩
	
	
	
	 -- 
	 -- 

	1.1
	双轴水泥搅拌桩
	立方米（m3）
	双轴水泥搅拌桩2Φ700@1000：                                               （1） 布位、钻孔、搅拌及喷浆
（2）水泥掺入比15%（重量比，土的容重按照1800kg/m3计），水灰比不小于0.55，水泥采用P42.5级普通硅酸水泥。
（3）须加外掺剂木质素磺酸钙和生石膏粉
（4）自然地坪标高详图纸及地质资料。
（5）工程量按单幅截面积（0.702㎡）*设计桩长*桩组数,桩组数=围护延长米/间距(1m)，桩组数=幅数，群桩（不同幅）间搭接不扣除，不计算空搅体积。
（6）水泥搅拌桩的置换土体，需外运。
	2582.28 
	
	36

	二
	水平支撑
	
	
	
	
	

	2.1
	冠梁混凝土
	立方米（m3）
	C30混凝土浇筑、养护等。
	297.60 
	
	120

	2.2
	冠梁钢筋
	吨（t)
	冠梁钢筋:钢筋等级:I级钢筋
（1）按图纸和工程规范要求制作及安放钢筋笼，包括钢筋的断料、接头、焊接、绑扎、吊装、安放、就位等一切内容
	9.44 
	
	450

	2.3
	冠梁钢筋
	吨（t)
	冠梁钢筋:钢筋等级:III级钢筋
（1）按图纸和工程规范要求制作及安放钢筋笼，包括钢筋的断料、接头、焊接、绑扎、吊装、安放、就位等一切内容
	23.69 
	
	450

	2.4
	冠梁模板
	平方米（m2）
	冠梁模板搭设、拆除等，含模板
	985.71 
	
	25

	三
	高压旋喷桩
	
	
	
	
	

	3.1
	高压旋喷桩
	立方米（m3）
	高压旋喷桩：                                                                                  （1）布位、钻孔、搅拌及喷浆
（2）Φ500@350高压旋喷桩，二重管法。
（3）采用P42.5级普硅水泥，水泥掺量20%（土的容重按照1800kg/m3计），水灰比1：1。
（4）工程量按设计加固单桩截面面积乘以设计桩长以立方米计算，不计算空搅体积（空搅考虑在单价内）
（5）高压旋喷桩单价包括成孔（空钻部分费用包括在单价内）、水泥浆制作、运输、水泥浆旋喷等。
	74.18 
	
	110

	四
	木桩
	
	
	
	
	

	4.1
	木桩
	延长米（m）
	（1）木桩L=3m，Φ150@750mm
（2）端部铁丝绑牢
	 1,534.80 
	
	9.5

	4.2
	木桩
	延长米（m）
	（1）木桩L=4m，Φ150@750mm
（2）端部铁丝绑牢
	5954.35 
	
	9.5

	五
	锚索
	
	
	
	
	

	5.1
	锚索
	延长米（m）
	高压旋喷锚索：钢绞线规格：:4*15.2；锚索材质：钢绞线；形式：不可回收；
（1）注浆压力：满足图纸及规范要求；
（2）其他：详见图纸及规范要求；                                           
	1856.25 
	
	48

	5.2
	锚索
	延长米（m）
	高压旋喷锚索：钢绞线规格：:2*15.2；锚索材质：钢绞线；形式：不可回收；
（1）注浆压力：满足图纸及规范要求；
（2）其他：详见图纸及规范要求；                                           
	1096.46 
	
	48

	5.3
	注浆钢花管
	延长米（m）
	（1）钢筋规格：Φ48*3.0@1000，L=7.5m,
（2）注浆量：注浆水泥用量30kg/m
	23093.28 
	
	35

	5.4
	钢筋锚杆
	延长米（m）
	（1）钢筋规格：钢筋锚杆Ф150@1.8m L=13.5m 自由段5m 锚固段8.5m ∠25°,内置1￠18钢筋
（2）注浆量：注浆水泥用量30kg/m
	1652.20 
	
	35

	六
	护坡
	
	
	
	
	

	6.1
	护坡喷锚
	平方米（m2）
	（1）挂Φ8@300*300钢筋网
（2）喷80厚C20细石混凝土
（3）Φ50PVC泄水管，端部花管端用滤网包扎，L=500mm
（4）未尽描述详见图纸
	10012.25 
	
	25

	6.2
	护坡喷锚
	平方米（m2）
	（1）挂Φ6.5@350*350钢筋网
（2）喷60厚C20细石混凝土
（3）Φ50PVC泄水管，端部花管端用滤网包扎，L=500mm
（4）未尽描述详见图纸
	4231.56 
	
	25

	6.3
	插筋、加强筋
	吨（t)
	（1）钢筋规格：Φ14@1500，L=1m，L=1.5m,
（2）钢筋级别：III级钢筋
（3）插筋、加强筋
	2.81 
	
	430

	6.4
	护坡顶排水月牙沟
	延长米（m）
	月牙沟直径500mm
	1676.55 
	
	25

	6.5
	排水盲沟
	延长米（m）
	排水盲沟直径300mm
	2068.03 
	
	25



